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Allalastavate turvapollarite vundament,
sügavus 750 + 750 mm
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Valgustite juhtimispunkti asukoht ühes kilbis
1×PP 3×32A
3×PP 16A (ühefaasiline, maandusega)

SM-PL2
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EL-ühendus valgustitoolidele

1×PP 3×32A
3×PP 16A (ühefaasiline, maandusega)

vooluvõtukaev AS-7-250
1×PP 3×32A
3×PP 16A (ühefaasiline, maandusega)

1×PP 3×32A
3×PP 16A (ühefaasiline, maandusega)

1×PP 3×32A
3×PP 16A (ühefaasiline, maandusega)

Elektriühendus teadetetahvlile (SM-V2)

EL-ühendus valgustitoolidele

vooluvõtukaev AS-7-250
1×PP 3×32A
3×PP 16A (ühefaasiline, maandusega)

0.3

X6571000.0000
Y612000.0000

Olemasolev aste eemaldatakse ja
asendatakse betoonkiviga
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PERSPEKTIIVNE
JÜRI VILMSI MONUMENT
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LIIVAEKSKAVAATOR
SM-MV11
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AS-7-140

PINK
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RONIMISKÖIS
SM-MV23

ASTMESTIK
AS-7-120

KÕVER LIUMÄGI
SM-MV7

VALLAMAJA ESINE
AS-5-302

BETOONIST MUNAD
AS7-254

TASAKAALUVÄLJAK
AS-5-301

LAI LIUMÄGI
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SM-LM2
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P. KOHTI: 17

PERSPEKTIIVNE ERAPARKLA
P. KOHTI: 14

PERSPEKTIIVNE ERAPARKLA
P. KOHTI: 22
(ei lahendata käesoleva projektiga)

PUUSALIIGUTUSTOOL, 2tk
SM-MV3

KEHA PÖÖRAMISE PLAAT
SM-MV18

RATTAPARKLA, 18 kohta
SM-JH1

RATTAHOIDIK, 7tk
SM-JH1

RATTAHOIDIK, 15tk
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×5

KARUSSELL
SM-MV24

TEADETETAHVEL
SM-V4
AS-7-253LAUD SM-L3

PINGID SM-P9 ×3

LAUD SM-L3
PINGID SM-P9 ×3

LAUD SM-L3
PINGID SM-P9 ×3

TEADETETAHVEL
SM-V2

TEADETETAHVEL
SM-V2

LAUATENNISE LAUD
AS-7-131 TEADETETAHVEL

SM-V4
AS-7-253

LAUATENNISE LAUD
AS-7-131

SM-PL4
AS-7-251

SM-PL4
AS-7-251

SM-PL4
AS-7-251

POLLARID
SM-PL3
AS-7-251

SM-PL4
AS-7-251

POLLARID
SM-PL3
AS-7-251

SM-PL4
AS-7-251

JALGRATTAHOIDIK, 5tk
SM-JH1

JALGRATTAHOIDIK, 5tk
SM-JH1

SM-PL4
AS-7-251

SM-PL4
AS-7-251

SM-PL4
AS-7-251

SM-PL4
AS-7-251

SM-PL4
AS-7-251

SUUNAVIIT
SM-V1

POLLARID
SM-PL3
AS-7-251

TURVAPOLLARID
SM-PL1A, 6tk
SM-PL1B, 3tk
AS-7-252

POLLARID
SM-PL4

SUUNAVIIT
SM-V1

POLLARID
SM-PL3

POLLARID
SM-PL3
AS-7-251

POLLARID
SM-PL3
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SLACKLINE
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P4

P3
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P1

P. KOHTI: 3

P. KOHTI: 2

P. KOHTI: 6

P. KOHTI: 2

P. KOHTI: 3

P. KOHTI: 2

P. KOHTI: 3

P. KOHTI: 3

P. KOHTI: 2

P. KOHTI: 9

P. KOHTI: 7 + laadimisala

P. KOHTI: 6

P. KOHTI: 3

P. KOHTI: 5

P. KOHTI: 6

P. KOHTI: 12

P. KOHTI: 9

PARKLA
KOHTI: 26

PARKLA
KOHTI: 23

VA-7

VA-7

VA-7

VA-7

VA-7

VA-7
VA-7

VA-7

vt joonist AS-7-255

vt joonist AS-7-255

vt joonist AS-7-255

vt joonist AS-7-255

vt joonist AS-7-255

vt joonist AS-7-204

vt joonist AS-7-255

vt joonist AS-7-255

vt joonist AS-7-255

vt joonist AS-7-255

vt joonist AS-7-255

vt joonist AS-7-214

vt joonist AS-7-219

vt joonist AS-7-210

vt joonist AS-7-215

vt joonist AS-7-217

vt joonist AS-7-220

vt joonist AS-7-220

vt joonist AS-7-220

vt joonist AS-7-220

vt joonist AS-7-203

vt joonist AS-7-202

vt joonist AS-7-201

vt joonist AS-7-205

vt joonist AS-7-213

vt joonist AS-7-212

vt joonist AS-7-211

vt joonist AS-7-215

vt joonist AS-7-216

vt joonist AS-7-218

vt joonist AS-7-221

vt joonist AS-7-221

vt joonist AS-7-221

vt joonist AS-7-221

vt joonist AS-7-222

vt joonist AS-7-220

vt joonist AS-7-220

vt joonist AS-7-221

vt joonist AS-7-221

Ketivalgustite tegelik arv joonisel ei kajastuvt joonist AS-7-220

vt joonist AS-7-221

vt joonist AS-7-220

EL-ühendus valgustitoolidele

Toode: Kartaanokivi 80
Tootja: Rudus
Toon: valge
Mõõdud: 278×138×80

Ecobond™
P-ES1

Liiv
P-L1

4747 m²

Toode: Bianco Sardo
Tarnija: Lossikivi
Toon: helehall
Mõõdud: 600×600×80 mm

Graniitkivi
P-GK3

Asfalt
P-AS1

13 tk

Graniitkivi
P-GK2

23 m²

Toode: Kavala kvartsiit
Tarnija: Lossikivi
Toon: hall
Paksus: 30 mm

Graniitkivi
P-GK1

50 m²

Toode: Betoonkivi 80
Tootja: Rudus
Toon: Autere
Mõõdud: 418x418×80

620 m²

Looduskivi
P-LK1

10 m²

5 tk

Toode: jämeehitusliiv
Toon: beež
Fraktsioon: 0,63...2 mm

1798 m²

Betoonkivi
P-BK8

2245 m²

Toode: kloorikindel
asfaldisegu
Toon: hall
Fraktsioon: vt TL-osa

3175 m²

Betoonkivi
P-BK7

725 m²

Toode: Bona
Tarnija: Lossikivi
Toon: hall
Mõõdud: 100×100×100 mm

Toode: Kartaanokivi 80
Tootja: Rudus
Toon: hall (101)
Mõõdud: 277×137×80 mm

Betoonkivi
P-BK1

30 m²

445 m²

Betoonkivi
P-BK5

Betoonkivi
P-BK4

vt MA-osa

1185 m²

445 m²

Betoonkivi
P-BK2

Toode: Kartaanokivi 80
Tootja: Rudus
Toon: must
Mõõdud: 277×137×80

vt MA-osa

vt MA-osa

3400 m²

Tähis

Betoonkivi
P-BK6

KirjeldusViirutus

Katendid

Toode: Bona
Tarnija: Lossikivi
Toon: hall
Mõõdud 600×300×80 mm

Toode: Bona
Tarnija: Lossikivi
Toon: hall
Mõõdud: 140×140×140 mm

Toode: Pianokivi
Tootja: Rudus
Toon: helehall
Mõõdud: varieeruvad

Pindala*

Toode: Pianokivi
Tootja: Rudus
Toon: Autere
Mõõdud: varieeruvad

Taimestu
(imbala)

235 m²

Graniitkivi
P-GK4

Betoonkivi
P-BK9

Toode: Kartaanokivi 80
Tootja: Rudus
Toon: punane
Mõõdud: 278×138×80

Toode: EcoBond
Tootja: EcoSurface
Toon: pruun

Betoonkivi
P-BK10

44 m²

4100 m²Taimestu

Toode: Betoonkivi 80
Tootja: Rudus
Toon: hall (101)
Mõõdud: 418x418×80

Toode: Pianokivi
Tootja: Rudus
Toon: must
Mõõdud: varieeruvad

5259 m²

Pindala on hinnanguline*

Muru

SM-PL4

SM-PL3

SM-PL1A

SM-PL1B

Tecnopali
CP6500-60_125C
Toon: tumehall (RAL 9011)

Extery Piip
Toon: Tumehall (RAL 9011)

Keskväljaku
valgusti post, 6m

Süvistatud valgusti

SIMES
Stage Round Spot Pole Mounted
S.1385W.24, 3000K

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 060 757 L36 AA016, 5700K

Keskväljaku
valgusti post, 8m

Süvistatud valgusti

WE-EF
STI134 LED 190-9008, 3000K

Kõnnitee valgusti
Pikk tn, lai lääts

LED House
Lambikett Mimosa, jätkatav
+ AIGOSTAR LED A5 G45B 3W,
3000K

Pollar helkuriga
H: 700 mm, Ø: 102 mm

Erikonsool
6m kõrgusel, 0,5m

Trossivalgusti
kinnituspost, 4m

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 035 757 L36 AA016, 5700K

ERCO
Castor, 900 mm, Ø169 mm,
wide beam, 3000K

Ülekäiguraja
valgusti post, 6m

Tehomet
0H8-E 140-114-102
Toon: tumehall (RAL 9011)

Tehomet
OH10-E 168-140-102
Toon: tumehall (RAL 9011)

Toode

Kõnnitee valgusti
Pikk tn, kitsas lääts

Kõnnitee valgusti
Pikk tn

Tähis

Ülekäiguraja
valgusti

Toode

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 040 730 L22 AA016, 3000K

Kirjeldus

Pollarid

Valgustipollar, 360°

Mänguväljaku
trossivalgusti

Süvistatud valgusti

Vooluvõtukaev

Allalastav turvapollar
helkuriga
H: 900 mm, Ø: 141 mm

BEGA
84 154 K3, 3000K

SIMES
Megastage Round Spot
Pole Mounted
S.1396W.24, 3000K

ATG Access SP100
Toon: Tumehall (RAL 9011)

Sõiduteevalgusti
konsooliga post,
8m + konsool 1m

Valgustus

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 020 730 L17 AA004, 3000K

Viru Elektrikaubandus
1M/60MM PLAADIGA
Toon: tumehall (RAL 9011)

Viru Elektrikaubandus
VVKM500-60-1
Toon: tumehall (RAL 9011)

Pollar helkuriga
H: 900 mm, Ø: 168 mm

Tehomet
0H6/102/121/6500mm
Toon: tumehall (RAL 9011)

Ülekäiguraja
valgusti

Teisaldatav kilp ja
selle soovitud asukoht

Tecnopali
CP4500-60_114C
Toon: tumehall (RAL 9011)

Kõnnitee valgusti
Keskväljak,
Vilmsi plats

Sõidutee valgusti

Ülekäiguraja
valgusti

Kirjeldus

SIMES
Stage Round Spot Pole Mounted
S.1380N.24, 4000K

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 050 757 L36 AA016, 5700K

Ülekäiguraja
valgusti

Ülekäiguraja
valgusti

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 040 757 L11 AA016, 5700K

ATG Access SP100
Toon: Tumehall (RAL 9011)

Extery Piip
Toon: Tumehall (RAL 9011)

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 065 757 L36 AA016, 5700K

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 065 757 L05 AA016, 5700K

Keskväljaku
platsivalgusti

Tähis

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 007 730 L04 AA004, 3000K

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 020 730 L20 AA004, 3000K

Vizulo
Micro Martin Smooth ECO
MRUE 007 730 L04 AA004, 3000K

Vooluvõtupollar

Turvapollar helkuriga
H: 900 mm, Ø: 141 mm

Tähis

Elektriseadmed

Kirjeldus

Valgustipostid

Bodensteckdosen
Systemtechnik
SV302

ToodeTähis

Toode

Kirjeldus

Tecnopali
CP4500-60_114C
Toon: tumehall (RAL 9011)

BEGA 71013

Tecnopali
CP7100-60_131_2D +
P110-1500-5o
Toon: tumehall (RAL 9011)

BEGA
84 803 K4, 4000K

Ülekäiguraja
valgusti

Keskväljaku
platsivalgusti
post, 10m

Erikonsool
8m kõrgusel

Likvideeritav post

Keskväljaku
elementide
valgusti

Valgustipost, 4m

Lipuvalgusti

VP-4.1

VA-1.2

VA-1.7

VA-1.11

VP-10.1

VP-8.1

VP-4.2

VA-1.3

VP-6.3

VA-1.5

VP-6.1

VA-1.10

VA-1.9

VA-1.8

VP-8.3

VA-1.4

VP-8.2

VA-1.6

VA-1.1

SM-PL2

VA-5.2

VA-5.1

VA-4

VA-2.3

VA-2.2

VA-2.1

VP-6.2

VA-7

VA-6
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