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Projektiga kuulub rekonstrueerimisele Pikk tänav 
(sh Vilmsi plats) kuni Hommiku tn ristini, Turu tn 
ja Keskväljak.

PROJEKTIGA MUUDETAV ALA
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I etapp

Pikk tänav alates Hommiku tn 
ristist kuni Grossi poeni, sh Val-
lavalitsuse esine plats ja Vilmsi 
plats

II etapp

Vallavalitsuse tagune parkla, 
Hommiku tn lõik ja mängu
väljakud

III etapp

Turu tn koos parklaga ja Kesk
väljaku ülejäänud osa

EHITUSETAPID (tinglikult)



TAPA KESKUSALA PROJEKTI TUTVUSTUS 06. juuni 2022

Uuele Keskväljakule on loodud sirged, laiad ja 
loogilised jalakäiguteed linna  
läbivatel olulistel suundadel.

VÄLJAKU IDEE
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Keskväljaku platsiosa moodustub Keskväljaku 
kõnniteede vahele Pika tänava teljele ja loob 
peatänavale loogilise lõpu.

VÄLJAKU IDEE
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Kõnniteede vahele jäävast alast võimalikult suur 
osa kuulub haljastusele, et luua Tapale roheline 
linnasüda.

VÄLJAKU IDEE
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Sõidukid saavad sõita ümber platsi või
jagatud liiklusega alal üle platsi

VÄLJAKU IDEE
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KATENDID, LINNAMÖÖBEL JA 
TÄNAVAVALGUSTUS
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KATENDID

Betoonkivi
Rudus Piano Autere, valge
Pika tn kõnniteed

Betoonkivi
Rudus Piano Musta, must 
Eraldusriba, parkimine

Graniitkivi
Bianco Sardo, helehall
Keskväljaku plats

Graniitkivi
Bona, helehall
Keskväljaku kõnniteed

-
-

Helehallid toonid värviliste majade taustal;
tume kivi sõidutee ja kõnnitee eraldamiseks.
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LINNAMÖÖBEL

Puidust detailid valdavalt termotöödeldud

Metalldetailid tumehallid

MMCité - EmauExtery - Vandal 75Vizulo - Micro MartinExtery - JadaExtery - KaarExtery - Piip

-
-

Lihtsad ja tagasihoidlikud vormid;
läbivalt tumehallid detailid.
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LINNAMÖÖBEL. Istutuskastid Pikal tänaval

Metalldetailid tumehallid

Vestre - April

Extery - Nippon
Milford - Free Solo

Tänavaruum võimalikult roheline
Autoliikluse ja jalakäija eraldamiseks

-
-
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TÄNAVAVALGUSTUS. Valgustid

Simes - Stage Spot

Keskväljaku platsid 

ja atraktsioonid

ERCO - Castor

Jagatud liiklusega 

väljakuosa

we-ef - STI134

Istutuskastide 

küljed

Vizulo - Micro Martin

Sõiduteed ja 

kõnniteed

-
-

Madal, piiratud vihuga ja soe valgus (3000K);
aktsentvalgustus pollarite ja süvisvalgustitega.
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Keskväljaku platsivalgustipost 2

Versioon

Töö nr.

Vastutab

Raul Kalvo, Lauri Läänelaid, Mihkel Räni Raev, Juhan Rohtla

Objekt

2022-03-30

Joonise number

Tapa keskusala

v01

1:50 (A4)

Raul Kalvo

TP

Tapa Vallavalitsus

AS-7-202

2022-01-18

TAPA (U-20-1)

Esmane väljastus

Jasmiini 61, Tallinn 11912
reg. nr 12090876

1

2

3

4

5

Üldmärkused

Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga
joonised.

Joonis tähisega "TÖÖS" on tööversioon, mis ei ole mõeldud kasutamiseks
ehitamisel.

Joonist enne tööde algust võrrelda arhitektuurse osa, maatiku osa, teed ja
liikuse osa, vee ja kanali osa
ja eriosade vastavate ruumide joonistega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva
joonise ning mistahes muu projektiosa joonise, spetsifikatsiooni või
seletuskirja vahel, tuleb sellest koheselt teavitada projekteerijat või
projektijuhti

Kõikide joonisel viidatud seadmete täpne ühendamine vooluvõrku
kooskõlastada elektriprojekteerijaga.

Kõik mõõdud kontrollida enne tööde algust kohapeal.

telefon: (EST) +372 5168967
email: post@inphysica.com

inphysica technology oü
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Versioon

Töö nr.

Vastutab

Raul Kalvo, Lauri Läänelaid, Mihkel Räni Raev, Juhan Rohtla

Objekt

2022-03-30

Joonise number

Tapa keskusala

v01

1:50 (A4)

Raul Kalvo

TP

Tapa Vallavalitsus

AS-7-210

2022-01-18

TAPA (U-20-1)

Esmane väljastus

Jasmiini 61, Tallinn 11912
reg. nr 12090876

1

2
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4

5

Üldmärkused

Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga
joonised.

Joonis tähisega "TÖÖS" on tööversioon, mis ei ole mõeldud kasutamiseks
ehitamisel.

Joonist enne tööde algust võrrelda arhitektuurse osa, maatiku osa, teed ja
liikuse osa, vee ja kanali osa
ja eriosade vastavate ruumide joonistega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva
joonise ning mistahes muu projektiosa joonise, spetsifikatsiooni või
seletuskirja vahel, tuleb sellest koheselt teavitada projekteerijat või
projektijuhti

Kõikide joonisel viidatud seadmete täpne ühendamine vooluvõrku
kooskõlastada elektriprojekteerijaga.

Kõik mõõdud kontrollida enne tööde algust kohapeal.

telefon: (EST) +372 5168967
email: post@inphysica.com

inphysica technology oü
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Versioon

Töö nr.

Vastutab

Raul Kalvo, Lauri Läänelaid, Mihkel Räni Raev, Juhan Rohtla

Objekt

2022-03-30

Joonise number

Tapa keskusala

v01

1:50 (A4)

Raul Kalvo

TP

Tapa Vallavalitsus

AS-7-219

2022-01-18

TAPA (U-20-1)

Esmane väljastus

Jasmiini 61, Tallinn 11912
reg. nr 12090876

1
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5

Üldmärkused

Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga
joonised.

Joonis tähisega "TÖÖS" on tööversioon, mis ei ole mõeldud kasutamiseks
ehitamisel.

Joonist enne tööde algust võrrelda arhitektuurse osa, maatiku osa, teed ja
liikuse osa, vee ja kanali osa
ja eriosade vastavate ruumide joonistega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva
joonise ning mistahes muu projektiosa joonise, spetsifikatsiooni või
seletuskirja vahel, tuleb sellest koheselt teavitada projekteerijat või
projektijuhti

Kõikide joonisel viidatud seadmete täpne ühendamine vooluvõrku
kooskõlastada elektriprojekteerijaga.

Kõik mõõdud kontrollida enne tööde algust kohapeal.

telefon: (EST) +372 5168967
email: post@inphysica.com

inphysica technology oü
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Versioon

Töö nr.

Vastutab

Raul Kalvo, Lauri Läänelaid, Mihkel Räni Raev, Juhan Rohtla

Objekt

2022-03-30

Joonise number

Tapa keskusala

v01

1:50 (A4)

Raul Kalvo

TP

Tapa Vallavalitsus

AS-7-220

2022-01-18

TAPA (U-20-1)

Esmane väljastus

Jasmiini 61, Tallinn 11912
reg. nr 12090876

1
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Üldmärkused

Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga
joonised.

Joonis tähisega "TÖÖS" on tööversioon, mis ei ole mõeldud kasutamiseks
ehitamisel.

Joonist enne tööde algust võrrelda arhitektuurse osa, maatiku osa, teed ja
liikuse osa, vee ja kanali osa
ja eriosade vastavate ruumide joonistega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva
joonise ning mistahes muu projektiosa joonise, spetsifikatsiooni või
seletuskirja vahel, tuleb sellest koheselt teavitada projekteerijat või
projektijuhti

Kõikide joonisel viidatud seadmete täpne ühendamine vooluvõrku
kooskõlastada elektriprojekteerijaga.

Kõik mõõdud kontrollida enne tööde algust kohapeal.

telefon: (EST) +372 5168967
email: post@inphysica.com

inphysica technology oü
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TÄNAVAVALGUSTUS. Postide kõrgused

Keskväljaku valgustipostid

10 m 8 m 6 m

Sõidutee valgustipost

8 m

Kõnnitee valgustipost

4 m



0

+4,0

+7,8
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TÄNAVAVALGUSTUS. Pika tn lõige

-
-

Sõiduteel 8m konsooliga post
Kõnniteedel 4m post
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TÄNAVAVALGUSTUS. Skeem. Keskväljaku sõiduteed

3000K

TÄNAVAVALGUSTUS. Skeem. Keskväljaku sõiduteed



TAPA KESKUSALA PROJEKTI TUTVUSTUS 06. juuni 2022

TÄNAVAVALGUSTUS. Skeem. Keskväljaku kõnniteed

3000K



3000K

TAPA KESKUSALA PROJEKTI TUTVUSTUS 06. juuni 2022

TÄNAVAVALGUSTUS. Skeem. Keskväljaku platsid
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Pildid on eelkõige illustreeriva tähendusega ning 
täpsed lahendused on kirjeldatud projektiosa 
dokumentatsioonis.

3D-VAATED
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PIKK TÄNAV vaatega vallavalitsusele
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PIKK TÄNAV vallavalitsuse eest
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PIKK TÄNAV vallavalitsuse eest
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PIKK TÄNAV suunaga Vilde tn
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PIKK TÄNAV suunaga Keskväljak
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VILMSI PLATS
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VILMSI PLATS suunaga raudteejaam
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VILMSI PLATS suunaga raudteejaam
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TURU TN suunaga Keskväljak
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TURU TN PARKLA Turu tn ja Vilde tn ristis
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KESKVÄLJAK suunaga Pikk tn
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KESKVÄLJAK suunaga Pikk tn
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KESKVÄLJAK suunaga Hommiku tn
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KESKVÄLJAK 1. Mai puiesteelt
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KESKVÄLJAK 1. Mai puiesteelt
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KESKVÄLJAKU MÄNGUVÄLJAK suunaga 1. Mai pst
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KESKVÄLJAKU MÄNGUVÄLJAK suunaga 1. Mai pst



TAPA KESKUSALA PROJEKTI TUTVUSTUS 06. juuni 2022

KESKVÄLJAK suunaga Hommiku tn
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KESKVÄLJAK suunaga Hommiku tn
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KESKVÄLJAK suunaga Hommiku tn



TAPA KESKUSALA PROJEKTI TUTVUSTUS 06. juuni 2022

KESKVÄLJAKU MURUPLATS 
suunaga Pikk tn
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KESKVÄLJAK suunaga 1. Mai pst
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KESKVÄLJAK suunaga 1. Mai pst
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KESKVÄLJAK suunaga Hommiku tn
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KESKVÄLJAKU PLATS
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Pildid on eelkõige illustreeriva tähendusega ning 
täpsed lahendused on kirjeldatud projektiosa 
dokumentatsioonis.

HALJASTUS
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HALJASTUS. Pikk tänav

Harilik sinihelmikas Molinia caerulea “Moorhexe” 20%

Rohelubikas Sesleria heufleriana ja sügislubikas Sesleria 

autumnalis 20%

Kukehari Sedum “Herbstfreude”, “Aureum” ja “Dark Magic” 20%

Nõmm-liivatee Thymus serpyllum “Rubrifolia” 5%

Aed-lumeroos Helleborus × hybridus 5%

Harilik lumikelluke Galanthus nivalis 30tk/m²

-

-

-

-

-

-
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Himaalaja kask “Doorenbos”

Ilu-õunapuu Malus “Rudolph”

Lamarcki toompihlakas

Viltkirss 

Kirsipuu Prunus “Accolade”

Kurdlehine roos “Alba” 

Näärmekas roos “Plena” 

Harilik sarapuu Corylus avellana “Fuscorubra”

Magesõstar

Thunbergi kukerpuu

Alpi kortsleht, pehme kortsleht 15%

Naiste-kivimünt “Marvelette Blue” 20%

Kukehari Sedum “Herbstfreude”, “Aureum” ja “Dark Magic” 15%

Jaapani enelas “White gold” 10%

Thunbergi kukerpuu “Tiny gold” 10%

Harilik sinihelmikas Molinia caerulea “Moorhexe” 10%

Rohelubikas Sesleria heufleriana ja sügislubikas Sesleria 

autumnalis 20%

Aed-lumeroos Helleborus × hybridus 5%

Metsporgand Daucus carota “Dara” 5%

Harilik lumikelluke Galanthus nivalis 30 tk/m²

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PUUD:

PÕÕSAD:

TAIMED:

HALJASTUS. Vilmsi platsi keskel
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Olemasolevad pärnad istutatakse ümber

Harilik tamm

Tipmine puksrohi “Green carpet” 20%

Südajalehine tiarell 20%

Viljatu kurereha “Biokovo” 20%

Jaapani enelas “White gold” 10%

Thunbergi kukerpuu “Tiny gold” 10%

Rohelubikas Sesleria heufleriana ja sügislubikas Sesleria autumnalis 20%

Harilik lumikelluke Galanthus nivalis 30 tk/m²

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PUUD:

TAIMED:

HALJASTUS. Vilmsi platsi servas
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Himaalaja kask “Doorenbos”

Ilu-õunapuu Malus “Rudolph”

Lamarcki toompihlakas

Viltkirss 

Kirsipuu Prunus “Accolade”

Virgiinia toomingas “Schubert”

-

-

-

-

-

-

PUUD:

HALJASTUS. Keskväljak
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Kurdlehine roos “Alba” 

Näärmekas roos “Plena” 

Karvane viirpuu

Harilik sarapuu

-

-

-

-

PÕÕSAD:

HALJASTUS. Keskväljak
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Kääbus-mägimänd Pinus mugo var. pumilo 5%

Harilik sinihelmikas Molinia caerulea “Moorhexe” 10%

Rohelubikas Sesleria heufleriana ja sügislubikas Sesleria autumnalis 15%

Har. raudrohu Achillea sordid: “Wesersandstein”, “Terracotta” ja angervaks-

raudrohi Achillea filipendulina “Hannelore Pahl” 15%

Kukehari Sedum “Herbstfreude”, “Aureum” ja “Dark Magic” 15%

Faasseni naistenõges Nepeta × fassenii 5%

Jaapani enelas “White gold” 10%

Metsporgand Daucus carota “Dara” 2,5%

Naiste-kivinõges Calamintha nepeta 5%

Aed-lumeroos Helleborus × hybridus 5%

Südajalehine tiarell 5%

Harilik lumikelluke Galanthus nivalis 30 tk/m²

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TAIMED:

HALJASTUS. Keskväljak
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Täpsemad plaanid leiab projektosa dokumentatsioonist.

PLAANID
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PLAANID. Koondplaan
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PLAANID. Katendid
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PLAANID. Haljastus ja linnamööbel
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PLAANID. Vertikaalplaneering ja 
kanalisatsioon
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PLAANID. Pollarite paigutus
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PLAANID. Valgustite paigutus
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PLAANID. Liiklusmärgid
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PÖÖRDERAADIUSED
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KONTROLLI PÕHIMÕTTED

Kujundussõiduk (Design vehicle, vt kõrvalasuv illustratsioon) peab 

saama tänaval probleemideta liigelda.

Kontrollsõiduk (Control vehicle) peab olema võimeline tänavat 

läbima.

Ohjatud sõiduk (Managed vehicle) peab saama tänavat läbida 

selleks ettenähtud piirkiirusega.

Ristmike pöörderaadiused peavad võimaldama pöörata ilma 

äärekivile sõitmata ja tänavamööblit (pollarid, valgustipostid) 

lõhkumata. Neid tingimusi täites võib sõiduki nina ulatuda 

manöövri ajal üle äärekivi.

Suunamuutetakistused peavad piirama ohjatud sõiduki 

sõidukiiruse vähemalt piirkiirusele vastavaks.

1.

2.

3.

https://nacto.org/wp-content/uploads/2019/05/NACTO_Dont-Give-Up-at-the-Intersection.pdf
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KUJUNDUSSÕIDUK

PRÜGIAUTO Heil DuraPack 5000

Kasutab teed sageli, pööramisel kiirus 5 km/h

Design vehicle

OHJATUD SÕIDUK

SÕIDUAUTO Range Rover Land Rover Sport

Sõiduk, mille sõidukiirust tee kujundus püüab 

reguleerida. Kasutab teed sageli, pööramisel 

kiirus eelistatult alla 10 km/h.

Managed vehicle

KONTROLLSÕIDUK

BUSS Scania K 410 EB 6×2

Kasutab teed harva, pööramisel kiirus 5 km/h

Control vehicle



TAPA KESKUSALA PROJEKTI TUTVUSTUS 06. juuni 2022

SÕIDUKI PÖÖRDEKORIDOR

Sõiduki kere

Sõiduki esimesed rattad

Sõiduki tagumised rattad

Sõiduki asend enne manöövri 

sooritamist

Sõiduki asend manöövri 

lõppedes
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KONTROLLITAVAD KOHAD

Pika tn ja Hommiku tn ristmik

1. Mai pst ja Turu tn ristmik

1. Mai pst ja Pika tn ristmik

Turu tn suunamuutetakistus

Pika tn II suunamuutetakistus

Jaama tn ja Pika tn ristmik

Pika tn I suunamuutetakistus
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OHJATUD SÕIDUK

SÕIDUAUTO Range Rover Land Rover Sport

Sõiduk, mille sõidukiirust tee kujundus püüab 

reguleerida. Kasutab teed sageli, pööramisel 

kiirus eelistatult alla 10 km/h.

Managed vehicle
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20 km/h

 

10 km/h alla piirkiiruse liikudes on oht põigata ninaga 

vastassuunavööndisse.

10 km/h

Enne suunamuutust aeglustades saab takistuse läbitud 

oma sõidurajas.

 

Piirkiirus 30 km/h

25 km/h

Piirkiirusele lähenedes on väga suur oht kalduda 

vastassuunavööndisse või sõita teelt välja.

 

SUUNAMUUTETAKISTUS. I PIKAL TÄNAVAL

Vähendab teelõiku läbivate sõiduautode tippkiirust.
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20 km/h

 

Lubatud suurimal kiirusel liikudes on oht põigata ninaga 

vastassuunavööndisse.

10 km/h

Enne suunamuutust aeglustades saab takistuse läbitud 

oma sõidurajas.

 

25 km/h

Lubatud kiirust ületades on väga suur oht kalduda 

vastassuunavööndisse või sõita teelt välja.

 

SUUNAMUUTETAKISTUS. II PIKAL TÄNAVAL
Piirkiirus 20 km/h

Vähendab teelõiku läbivate sõiduautode tippkiirust.
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5 km/h

Enne suunamuutust 5 km/h aeglustades saab takistuse 

enam-vähem läbitud oma sõiduraja piires. 

10 km/h

Enne suunamuutust 10 km/h aeglustades saab 

takistuse enam-vähem läbitud oma sõiduraja piires. 

25 km/h

Piirkiirusele lähenedes on väga suur oht kalduda 

vastassuunavööndisse või sõita teelt välja.

 

SUUNAMUUTETAKISTUS. TURU TÄNAVAL
Piirkiirus 30 km/h

Vähendab teelõiku läbivate sõiduautode tippkiirust.

Tõenäoliselt kasutatakse takistust läbides mõlemat sõidurada ja tasuks kaaluda sõiduradade 

eraldustähistusest loobumist.
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RISTMIKUD

2. JAAMA-PIKK 5. 1. MAI-PIKK 6. 1. MAI-TURU 7. PIKK-HOMMIKU

Parempöörded, 10 km/h Parempööre Pikale tänavale, 10 km/h Parempööre 1. Mai puiesteele, 10 km/h Parempöörded, 10 km/h 

Kõiki skeemidel toodud manöövreid on võimalik sooritada 

oma sõidureas kiirusega 10 km/h, takistamata sellega 

liiklust vastassuunas.
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KUJUNDUSSÕIDUK

PRÜGIAUTO Heil DuraPack 5000

Kasutab teed sageli, pööramisel kiirus 5 km/h

Design vehicle
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SUUNAMUUTETAKISTUSED

Pikal tänaval, 10 km/h

Takistus on probleemideta läbitav, kui anda teed 

vastassuunast tulevale liiklusele. 

Pikal tänaval, 10 km/h

Takistus on probleemideta läbitav, kui anda teed 

vastassuunast tulevale liiklusele.

Turu tänaval, 10 km/h

Takistus on probleemideta läbitav, kui anda teed 

vastassuunast tulevale liiklusele.

Kõik suunamuutetakistused läbitavad kiirusel kuni 10 km/h ja ilma 

vastutuleva liikluseta.
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RISTMIK. JAAMA-PIKK

Parempöörded, 5 km/h

Kõrvalteelt peateele keerates peab veok kasutama 

vastassuuna sõidurida. 

Eeldusel et prügiautojuht annab kõigile peateel liikujaile 

teed, ei tohiks vastassõidurea kasutamine olla probleem.

Parempöörded, 5 km/h

Peateelt kõrvalteele keerates peab veok kasutama 

vastassuuna sõidurida. 

Kui kõrvalteel ootab sõiduõigust teine sõiduk, peaks 

a) prügiautojuht talle erandkorras teed andma, või 

b) ootav sõiduk tagurdama.

 

Ristmik manööverdatav kiirusel kuni 5 km/h. 

Sõiduk pöörab vastassuunavööndisse, mistõttu peab juht teatud 

olukordades teed andma kõrvalteel sõidueesõigust ootavale sõidukile.
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RISTMIK. 1. MAI PST-PIKK

Vasakpööre 1. Mai puiesteele, 5 km/h

1. Mai puiesteel sõiduõigust ootav sõiduk 

peaks olema peatunud parkimiskohtadega 

samal joonel.

Pika tänava suunal, 5 km/h

Kui vastassuunas liigub samuti veok, peab 

üks kahest veokist enne kurvi teed andma.

Parempööre 1. Mai puiesteele, 5 km/h

1. Mai puiesteel sõiduõigust ootav sõiduk 

peaks olema peatunud parkimiskohtadega 

samal joonel.

Parempööre Pikale tänavale, 5 km/h

Kui prügiauto juht annab kõigile peateel 

liikujaile teed, et tohiks vastassõidusuunda 

põikamine olla probleem.

Ristmik manööverdatav kiirusel kuni 5 km/h. 

Sõiduk pöörab vastassuunavööndisse, mistõttu peab peateel sõitev juht 

1. mai puiesteele keerates erandlikult teed andma kõrvalteel sõiduõigust 

ootavale juhile.
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RISTMIK. 1. MAI PST-TURU

Parempööre 1. Mai puiesteele, 5 km/h Vasakpööre 1. Mai puiesteele, 5 km/h

 

Ristmik manööverdatav kiirusel kuni 5 km/h. 

Sõiduk pöörab vastassuunavööndisse, mistõttu peab 1. mai puiesteelt Turu 

tänavale keerava sõiduki juht teed andma seal sõiduõigust ootavale autole.
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RISTMIK. PIKK-HOMMIKU

Parempöörded, 5 km/h Parempöörded, 5 km/h

 

Ristmik manööverdatav kiirusel kuni 5 km/h. 

Sõiduk pöörab vastassuunavööndisse, mistõttu peab Pikalt tänavalt 

Hommiku tänavale keerava sõiduki juht teed andma seal sõiduõigust 

ootavale autole.



TAPA KESKUSALA PROJEKTI TUTVUSTUS 06. juuni 2022

KONTROLLSÕIDUK
Control vehicle

BUSS Scania K 410 EB 6×2

Kasutab teed harva, pööramisel kiirus 5 km/h
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SUUNAMUUTETAKISTUSED

PIkal tänaval, 5 km/h

Takistus on probleemideta läbitav, kui anda teed 

vastassuunast tulevale liiklusele.

Pikal tänaval, 5 km/h

Takistus on probleemideta läbitav, kui anda teed 

vastassuunast tulevale liiklusele.

Turu tänaval, 5 km/h

Takistus on probleemideta läbitav, kui anda teed 

vastassuunast tulevale liiklusele.

Suunamuutetakistused manööverdatavad kiirusel 5 km/h ja 

vastassuunaliikluse puudumisel.
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RISTMIK. 1. MAI PST-TURU

Parempööre 1. Mai puiesteele, 5 km/h

Takistus on probleemideta läbitav, kui anda teed 

vastassuunast tulevale liiklusele.

Vasakpööre Turu tänavale, 5 km/h

Takistus on probleemideta läbitav, kui anda teed 

vastassuunast tulevale liiklusele.

Manööverdatav 5 km/h ja vastassuunaliikluse puudumisel.



RISTMIK. 1. MAI PST-PIKK

Parempööre väljakule, 5 km/h

Takistus on probleemideta läbitav, kui anda teed 

vastassuunast tulevale liiklusele.

Parempööre 1. Mai puiesteele, 5 km/h

Takistus on probleemideta läbitav, kui anda teed 

vastassuunast tulevale liiklusele.
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Manööverdatav 5 km/h ja vastassuunaliikluse puudumisel.
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RISTMIK. HOMMIKU-PIKK

Parempööre väljakule, 5 km/hParempööre Hommiku tänavale, 5 km/h

Manööverdatav 5 km/h ja vastassuunaliikluse puudumisel.
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RISTMIK. JAAMA-PIKK

Parempööre Pikale tänavale, 5 km/hParempööre Pikale tänavale, 5 km/h Parempööre Jaama tänavale, 5 km/h

Manööverdatav 5 km/h ja vastassuunaliikluse puudumisel.
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NÄITED OLEMASOLEVATEST RISTMIKEST
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OLEMASOLEVAD RISTMIKUD

Parempööre Jaama tänavale Pikalt 

tänavalt, 5 km/h

Parempööre Koidu tänavale Pikalt tänavalt, 

5 km/h

Parempööre Pikale tänavale Sauna 

tänavalt, 5 km/h

Parempööre Sauna tänavale Pikalt tänavalt, 

5 km/h

12m pikkuse bussi puhul kasutab buss manöövril vastassuunavööndit.



KAUBIK Mercedes-Benz Sprinter XL
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ÄRIDE TEENINDAMINE
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KESKVÄLJAKUL

Pikk 12

Kauba laadimine sõiduki tagant või võimalusel vasakult 

küljelt.

Pikk 12

Kauba laadimisala jääb vasakule. 

Alexela tanklapood

Krundi arendaja lahendada, aga tõenäoliselt mugavam 

tagumisest parklast.

Ettevõttete teenindamiseks ette nähtud kaubalaadimisalad mahuvad 

parkimiskohtadesse.

Võib-olla oluline tähistada parkimiskeeluaalad?
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KESKVÄLJAKUL

Pikk 15b 

Variant 1: parkida reserveeritud parkimiskohale.

Pikk 10 ja 1. Mai pst 4

Kaubik sõidab kõnniteele. Laadimisala vasakul 

kõnniteel.

Pikk 15b

Variant 2: kasutada reserveeritud parkimiskohta 

ligipääsuna poe juurde sõitmiseks.

Kauba laadimiseks on ruumi kas parklakohal või kõnniteel.
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TURU TÄNAVAL

Kesk 7

Nurgapealne laiem parkimiskoht. Laadimisala bussi taga 

kõnniteel.

Turu 3

Laiem parkimiskoht sissepääsu kõrval, laadimisala bussi 

kõrval kõnniteel.

Vajadusel märkida parkimiskeelualaks.

Kaubikutele ette nähtud parklakohad. Markeerida parkimiskeelualaks?
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PIKAL TÄNAVAL

Pikk 13

Kaubiku peatumine kas vabal parkimiskohal või hoovi 

sissesõidu ees.

Pikk 15a

Laadimisala kas parkimiskeelu alal või kaubiku taga.

Pikk 6a

Kaubik peatub maja kõrval või maja taga, laadimisala 

kas bussi taga või kõrval.

Kaubikutele ette nähtud parklakohad markeerida parkimiskeelualaks?
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PIKAL TÄNAVAL

Pikk 7

Kaubik sõidab kõnniteele. 

Pikk 6 ärid

Kaubik sõidab kõnniteele. Laadimisala kas bussi taga 

või kõrval.

Kauba laadimiseks ette nähtud kõnniteed. Normaalselt parkides jääb 

jalakäijatele piisavalt ruumi.



KAUBIK Mercedes-Benz Sprinter XL HAAGISEGA REKKA, 16,5 m
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KESKVÄLJAKU TEENINDAMINE 
SÜNDMUSTE KORRAL
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PÄÄSUD VÄLJAKULE

Hommiku puiesteelt

Pääs üle nurgapealse väljaku.

Pääsupunktid

Kahest juurdepääsust saab ligi kõigile Keskväljaku 

kõnniteedele. Üle Pika tänava sõitmist ette ei ole 

nähtud, kuigi see oleks teoreetiliselt samuti võimalik.

1. Mai puiesteelt või Pikalt tänavalt

Pääs üle maha lükatavate pollarite. 

Kaubikutele mõeldud kaks juurdepääsu, millelt pääseb kõigile väljakut 

läbivatele jalakäiguteedele.
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PÄÄSUD VÄLJAKULE

Pikalt tänavalt lähenedes (suunaga Vilmsi plats)

Rekka sõidab üle ristmiku ning tagurdab üle alla lastud 

pollarite platsile

Pikalt tänavalt lähenedes (suunaga Keskväljak)

Rekka sõidab otse üle alla lastud pollarite platsile.

1. Mai puiesteelt lähenedes

Rekka keerab Pikale tänavale ning tagurdab üle alla lastud 

pollarite platsile.

Suuremate sündmuste puhul on võimalik platsile pääseda rekkaga 1. Mai 

puiestee ja Pika tänava ristmikult.



Suunamuutetakistused on piisavad, et kontrollida sõiduautode 

piirkiirust. Vilmsi platsi kõrval oleva lõigu piirkiirus takistuse 

läbimise seisukohalt liiga suur.

Suunamuutetakistused kõik läbitavad nii 9 m pikkuse prügiauto 

kui ka 12 m pikkuse bussiga, kuigi kasutavad neist möödumiseks 

vastassuuna sõidurada.

Ristmikud sõiduautodele läbitavad ka 10 km/h tunnikiirusega.

Prügiautod ja bussid lõpetavad ristmikel manöövrid 

vastassuunarajal, mis tähendab, et teatud olukordades peavad 

sõidukid teed andma kõrvalteel ootavatele sõidukitele, et 

manöövrit ohutult sooritada.

Kõiki projektalasse jäävaid ärisid saab teenindada ka kaubikuga.

1.

2.

3.

4.

5.
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