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TAPA VALLAVALITSUS
KORRALDUS

Tapa

Projekteerimistingimuste viljastamine

Aleksei Sholokhov esitas 24.02.2024 1dbi riikliku ehitisregistri Tapa Vallavalitsusele
projekteerimistingimuste taotluse nr 2411002/01536 tiksikelamu laiendamiseks iile 33% aadressil
Tapa linn, Roheline tn 9.

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS ) § 125 Ig 1 kohaselt on
detailplaneeringu koostamine ndutav linnades, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus
veekogus ehitusloakohustusliku:

1) hoone piistitamiseks;
2) olemasoleva hoone laiendamiseks iile 33% selle esialgsest kavandatud mahust;
3) olulise avaliku huviga rajatise, nditeks staadioni, golfiviljaku, laululava, motoringraja voi
muu avaliku huviga rajatise piistitamiseks.
PlanS § 125 Ig 5 voimaldab kohaliku omavalitsuse tliksusel lubada ilma detailplaneeringut

koostamata piistitada voi laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse
vahele jadvale kinnisasjale {ihe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt
ja otstarbelt piirkonna véljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.
Vastavalt Tapa valla iildplaneeringule (kehtestatud Tapa Vallavolikogu 29.09.2022 otsusega nr
48) on Roheline tn 9 maakasutuse sihtotstarve elamuala.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 1Ig 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine
planeerimisseaduse § 125 Ig 5 alusel avatud menetlusega. Projekteerimistingimuste eelnduga on
voimalik tutvuda Tapa valla veebilehekiiljel www.tapa.ee ajavahemikus 11.03-25.03.2024.

Vallavalitsus on seisukohal, et projekteerimistingimustega ehitusdiguse méadramine ei halvenda
piirkonnas viljakujunenud hoonestuslaadi. Vallavalitsuse hinnangul ei ole nimetatud taotluse
kohase krundi ehitusdiguse madramiseks uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega vajalik,
kuna eesmérki on voimalik saavutada kdesolevate projekteerimistingimustega. Detailplaneeringu
koostamisega  kaasneks  kdesoleval juhul tarbetu ajakulu, sest koik eeldused
projekteerimistingimuste alusel projekteerimiseks ja piistitamiseks on olemas.

Tingimused méératakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja vélisviimistluse osa.

Aluseks vottes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 1oike 1 punkti 2 ja ehitusseadustiku
§ 26 15ike 1 ja Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 maéruse nr 20 “Ehitus- ja planeerimisvaldkonnas
kohaliku omavalitsuse iiksuse paddevusse antud iilesannete delegeerimine® § 1 1g 2:
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1. Viljastada projekteerimistingimused Tapa linnas Roheline tn 9 kinnistul elamu
laiendamiseks iile 33% vastavalt korralduse lisale.
2. Korraldus joustub teatavakstegemisest.

Kéesoleva korralduse peale voib esitada Tapa Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sdtestatud korras 30 pédeva jooksul, arvates korralduse teadasaamise pdevast voi pdevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama voi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sitestatud tdhtaegadel ja korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)
Riho Tell
vallavanem Piret Treial

vallasekretir

Lisa(d): 1. Projekteerimistingimused
2. Asendiskeem

Lisa

Tapa Vallavalitsuse
....... marts 2024
korraldusele nr ....

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
Roheline tn 9 Kinnistul elamu laiendamine iile 33%

1. Uldandmed

1.1. Krundi aadress: Roheline tn 9, Tapa linn, Tapa vald;

1.2. Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa 100%;

1.3. Krundi pindala: 931 m?;

1.4. Kavandatav ehitustegevus: Ehitusprojekti koostamise eesmérk on anda arhitektuurne lahendus
elamu laiendamiseks iile 33%.

2. Lahtematerjal: 24.02.2024 projekteerimistingimuste taotlus nr 2411002/01536.

Taotlusele lisatud eskiislahendus kirjeldab kinnistul aadressiga Roheline tn 9, Tapa linn, Tapa
vald, Ladne- Viru maakond, katastrinumbriga 79101:009:0004 kavandatavat ehitustegevust.
Hoonestatud Roheline tn 9 Kinnistul asub olemasolev elamu ehr kood 108017769.

3. Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused:

3.1. Hoone asukoht krundil: asendiplaanil

3.2. Arhitektuur: kaasaegne

3.3. Korruste arv: kuni 2.

3.4. Lubatud suurim korgus: kuni 8,0 m.

3.5. Katuse tiiiip ja kalle: viilkatus.

3.6. Katusekate: plekk, kivi jmt. Viltida matkivaid materjale.

3.7. Vilisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale, nditeks puit, kivi, krohv vms.
Soovitame viltida matkivaid materjale.

3.8. Vertikaalplaneerimine: lahendada asendiplaanil. Néidata katendid. Sademevesi lahendada
oma krundil;

3.9. Koik tehnovorgud ja juurdepdisuteed nédidata projekti asendiplaanil.

3.10. Piirded: vajadusel lahendada kaasaegselt, sobilikuna piirkonna miljodse.
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3.11. Haljastus: anda pdhimdtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus;
3.12. Parkimine, juurdepdisud ja jaatmekiitlus: lahendada normikohaselt (EVS 843:2016, Tapa
valla jadtmehoolduseeskiri) oma krundil.

4. Nouded ehitusprojekti koostamiseks:

4.1. Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja
taristuministri 17. juuli 2015. a méérusele nr 97 ,Nouded ehitusprojektile®, energiatShususe
miinimumnouetele, miiranormidele ning heale projekteerimistavale. Ehitusprojekti koosseisus
tuleb esitada energiamargis.

4.2. Ehitusprojekti (selle osad) peab koostama vd4i kontrollima projekteerimises padev vastutav
spetsialist. Soovitame tellida projekt arhitektilt.

4.3. Ehitusprojekti alusplaanina kasutada geodeetilist alusplaani mdotkavas M1:500 voi 1:1000.
4.5. Pohijoonised koostada mddtkavas 1:100, erandkorras 1:50 voi 1:200;

4.6. Ehitusprojektile lisada koopia projekteerimistingimustest.




