

Tehniline kirjeldus
Tamsalu Kooli välisuste paigaldus- ja montaažitööd
Hankija: Tapa Vallavalitsus



1.Pakkumise tingimused
Pakkuja peab arvestama, et uksed peavad vastama kõikidele kehtivatele nõuetele ja tulevikuvajadustele, sealhulgas turvalisus, soojapidavus ja funktsionaalsus. Uksed peavad olema disainitud ja valmistatud nii, et neile saab hiljem ilma suuremate ehitustöödeta paigaldada elektroonilised lukud ja kaardilugejad.
Pakkumine peab hõlmama kogu projekti, alates kohapealsest mõõdistamisest ja joonestamisest kuni vanade uste utiliseerimise, uute uste valmistamise, transpordi, professionaalse paigalduse, viimistluse ja garantiini.

2.Peasissepääsu uks
2.1.Kirjeldus ja mõõtmed:
Peasissepääsu ukse mõõtmed on 1950 mm×2650 mm. 
Uksel on turvakindel ja läbipaistev klaaspind. 
Ukse klaaspinna pindala on 2,47 m2.
Klaas vastab kõigile välisuste nõuetele, sealhulgas kõrgele soojapidavusele ja turvalisusele. Uks sobitatakse hoone olemasoleva välisilme ja teiste ustega, tagades ühtse disaini. 
Ukse raami värv ja viimistlus valitakse vastavalt kohapealsele olukorrale.

3.Tagumine välisuks
3.1.Kirjeldus ja mõõtmed:
Tagumise välisukse mõõtmed on 1850 mm×2350 mm. 
Ukse klaaspinna pindala on 2,22 m2.
Ka sellel uksel on raam ja läbipaistev, turvakindel klaaspind, mis tagab soojapidavuse. Sarnaselt peasissepääsuuksega vastab ka tagumine uks kõigile vajalikele nõuetele ja on valmis kaardisüsteemi paigaldamiseks.

4.Üldised tingimused ja nõuded
4.1 Tööde teostaja peab järgima head ehitustava ning tagama, et töö ei halvenda ukse omadusi.
1. Turvalisus: RC2 klassi nõuete säilitamine paigalduses (EVS-EN 1627:2021).
2. Uksed peavad vastama evakuatsioonitee nõuetele (EVS 812-3:2018), olles seestpoolt kergesti avatavad.
4.2. Hinnapakkumine peab sisaldama järgmisi töid ja materjale:
1. Kohapealne mõõdistamine ja objektiga tutvumine.
2. Vanade uste demontaaž ja utiliseerimine.
3. Nõutud mõõtmis- ja joonestustööd.
4. Uste ja klaasipindade valmistamine, mis vastavad soojapidavuse ja turvalisuse nõuetele (sh uksed, klaasid, sulused, tihendid ja kinnitusvahendid vastavalt tehnilisele kirjeldusele).
5. Transport ja professionaalne paigaldus.
6. Viimistlustööd: Paigaldusjälgede katmine ja konstruktsioonivuukide täitmine seest ja väljast kvaliteetsete materjalidega. Lõplik uksepalede viimistlus (nt. kipsi, värvi või liistudega) viisil, mis taastab ruumi viimistluse esialgsel tasemel.

5.Eeltööd ja ettevalmistus
Enne uste valmistamist on kohustuslik teostada objektil kohapealne mõõdistamine ja tutvumine. See toimub ainult edukale pakkujale tellijaga eelnevalt kokkulepitud ajal, et tagada uste täpne sobivus hoone avadesse ja üldise arhitektuuriga.

6.Garantii
Kõikidele töödele ja toodetele antakse 2-aastane garantii, mis kehtib vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile. 

