KESKVALJAKUL

Kauba laadimiseks on ruumi kas parklakohal voi kdnniteel.

Pikk 10 ja 1. Mai pst 4

Kaubik sdidab konniteele. Laadimisala vasakul

konniteel.

TAPA KESKUSALA

Pikk 15b

Variant 1: parkida reserveeritud parkimiskohale.

PROJEKTI TUTVUSTUS

Pikk 15b

7.35

Variant 2: kasutada reserveeritud parkimiskohta

ligipadsuna poe juurde soitmiseks.

06. juuni 2022



7.35

TURU TANAVAL

Kaubikutele ette ndhtud parklakohad. Markeerida parkimiskeelualaks?

Turu 3 Kesk 7
Laiem parkimiskoht sissepaasu korval, laadimisala bussi Nurgapealne laiem parkimiskoht. Laadimisala bussi taga
korval konniteel. konniteel.

Vajadusel markida parkimiskeelualaks.
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PIKAL TANAVAL

Kaubikutele ette ndhtud parklakohad markeerida parkimiskeelualaks?

/
/
/ j

’,’ /’y // / /“7
Pikk 15a Pikk 13 Pikk 6a
Kaubiku peatumine kas vabal parkimiskohal voi hoovi Kaubik peatub maja korval voi maja taga, laadimisala
kas bussi taga voi korval.

Laadimisala kas parkimiskeelu alal voi kaubiku taga
sissesdidu ees.

06. juuni 2022
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7.35

4.33

PIKAL TANAVAL

Kauba laadimiseks ette ndhtud konniteed. Normaalselt parkides jaab

jalakaijatele piisavalt ruumi.

L7
Pikk 7

Kaubik sdidab konniteele.

Pikk 6 arid
Kaubik sdidab konniteele. Laadimisala kas bussi taga

vOi korval.
06. juuni 2022
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TAPA KESKUSALA

KESKVALJAKU TEENINDAMINE
SUNDMUSTE KORRAL

2.40 13.61

7.35 i
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1.43 3.80

KAUBIK Mercedes-Benz Sprinter XL HAAGISEGA REKKA, 16,5 m
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PAASUD VALJAKULE

Kaubikutele moeldud kaks juurdepéaasu, millelt paaseb koigile valjakut

labivatele jalakaiguteedele.

1.00 4.33

f \
=
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1. Mai puiesteelt voi Pikalt tanavalt Hommiku puiesteelt Paasupunktid
Paas Ule maha lUkatavate pollarite. Paas Ule nurgapealse valjaku. Kahest juurdepaasust saab ligi kdigile Keskvaljaku

kdnniteedele. Ule Pika tanava s&itmist ette ei ole

nahtud, kuigi see oleks teoreetiliselt samuti voimalik.
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PAASUD VALJAKULE

Suuremate siindmuste puhul on voimalik platsile paaseda rekkaga 1. Mai

puiestee ja Pika tanava ristmikult.

1. Mai puiesteelt lahenedes Pikalt tdnavalt 18henedes (suunaga Vilmsi plats)
Rekka keerab Pikale tdnavale ning tagurdab Ule alla lastud Rekka soidab Ule ristmiku ning tagurdab Ule alla lastud
pollarite platsile. pollarite platsile

TAPA KESKUSALA PROJEKTI TUTVUSTUS
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7.75
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Pikalt tdnavalt Iahenedes (suunaga Keskvéljak)

Rekka soidab otse Ule alla lastud pollarite platsile.




1. Suunamuutetakistused on piisavad, et kontrollida sdiduautode
piirkiirust. Vilmsi platsi korval oleva I6igu piirkiirus takistuse
labimise seisukohalt liiga suur.

2. Suunamuutetakistused koik labitavad nii 9 m pikkuse prigiauto
kui ka 12 m pikkuse bussiga, kuigi kasutavad neist mé6dumiseks
vastassuuna soidurada.

3. Ristmikud s&iduautodele labitavad ka 10 km/h tunnikiirusega.
PrUgiautod ja bussid I6petavad ristmikel manddvrid
vastassuunarajal, mis tdhendab, et teatud olukordades peavad
soidukid teed andma korvalteel ootavatele soidukitele, et
mManoovrit ohutult sooritada.

5. Koiki projektalasse jadvaid érisid saab teenindada ka kaubikuga.
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